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Proyecto de urbanizacion de la Unidad de Ejecucion U.E.-8 Ozaeta (ARABA/ALAVA)
ZUAZO, C.B.
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Agentes

* Propledad y Promotor:
ZUAZO COMUNIDAD DE BIENES (ZUAZO, C.B.), con . domicilio en N

7

» Redactor del Proyecto:
Ifiaki Martinez de Zuazo Valero, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro con el nimero 5323,

1.2.- Informacion previa

ZUAZO, C.B. estd formada por | " DNI

I espectivamente, los cuales son copropietarios de una parcela urbana
situada en Ozaeta (ARABA/ALAVA), perteneciente al Ayuntamiento de Barrundia, de referencia

catastral Parcela 1556 del Poligono 1 (130115580000010001KY). La parcela limita al norte con la
parcela 93, al Este con la calle Boilar, al Oeste con una calle innominada y al sur con arroyo.

La parcela posee una superficie de 7.844,93 m?y se encuentra clasificada en las vigentes Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Barrundia como Suelo Urbano Residencial S.U.R.1

conformando la Unidad de Ejecucion U.E.-8.

Debido a que se va a desarrollar la Unidad de Ejecucion con la reparcelacion en 6 parcelas, ZUAZO,
C.B. encargan la redaccion del proyecto de urbanizacidn,

1.3.- Descripcién de las obras a realizar

Tala de arbol frutal

Dentro de la parcela 1558 junto al lindero Oeste hay un &rbol frutal de pequefio tamafio que se
debe talar porque se sit(ian en la zona a ceder y pavimentar. La madera se troceara y empleara

como combustible doméstico de la vivienda de la familia [ <"
Ozaeta,

-
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Demolicién de pared de mamposteria de piedra
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La parcela 1558 esté rodeada casl integramente de una pared de mamposterfa de piedra, que al
quedar dentro de los espacios de cesiones y pavimentaciones debe ser completamente demolida,
salvo en la zona de cruce y en la zona de servidumbre con el cauce situado al Sur de la UE-8,
donde por indicacién de URAREN EUKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA se mantendra
la pared en su actual estado.

En la calle Boilar la pared presenta una altura media de 1,30 metros y una anchura media de 50
centimetros. En la calle innominada situada al Oeste de la Unidad de Ejecucion la pared presenta
una altura media de 1,10 metros y una anchura media de 50 centimetros.

Las piedras que conformen la pared son de material calizo, de buen tamafio, y se acopiaran dentro

de la parcela 1558 para su posterior reutilizacién por parte de la il R

I < |a realizacion de otras paredes de piedra y construcciones que se acometan en
un futuro.

Doc/?entidad=BARRUNDIA

Retirada de tierra vegetal
Se retirard la tierra vegetal del interior de la parcela 1558 en las zonas donde se deben realizar
cesiones, pavimentaciones y canalizaciones, asf como de la zona ajardinada exterior a la pared

Itza.araba.eus/barrundia/validaci
L0144708b016021835607e927009090fe

junto a la calle Boilar.

g

En la zona de servidumbre con el cauce situado al Sur de la UE-8, por indicacion de URAREN
EUKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA se mantendra el terreno en su actual estado
natural. El volumen de tierra vegetal es escaso y se acopiara dentro de la parcela 1558 para su
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posterior extendido en la parcela y en la urbanizacion a acometer.
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Retirada de alumbrado publico existente
En el lindero Este de la parcela 1558 (calle Boilar) hay dos farolas de alumbrado piblico que

quedan dentro de la zona de aparcamientos, por lo que seran desmontadas y posteriormente
instaladas en su nueva ubicacion.
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Se procedera a la retirada de otros elementos urbanos de menor importancia: bolardos de madera

situados junto a la calle Boilar; caz de la calle Boilar mas cercano a la Unidad de Ejecucion;
arquetas de telecomunicaciones y alumbrado piiblico situadas en la calle Boilar junto a la Unidad
de Ejecucion; tapas de arquetas y arquetas en la calle innominada situada al Oeste, etc.

Canalizacion y acometidas para suministro de electricidad a las nuevas parcelas

Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurre una canalizacion eléctrica en baja tension.
Se ha consultado con la compafiia distribuidora de electricidad (IBERDROLA) la compatibilidad de
esa canalizacion para dar servicio a las nuevas parcelas y su respuesta ha sido favorable, por lo
que tan solo sera necesario realizar las acometidas individuales para cada nueva parcela.

Las acometidas se realizaran seguin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de acuerdo con
las Normas de la Compafiia Suministradora, colocando 1 tuberia de polietileno corrugado de 110
mm de didmetro exterior colocada dentro de zanjas de 30 cm de anchura a una profundidad de
minima de 60 cm, medidas desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo, colocando las
tuberias de PVC en el fondo de zanja sobre una base de hormigdn de 5 cm rellenandose el espacio
entre tuberfas y cubriéndose estas con hormigén HM-20/B/20/XCO0, en un espesor total de 25 cm
desde la base de la zanja, completdndose el relleno de zanjas con zahorra artificial de cantera
hasta alcanzar la cota donde se realizara su finalizacién mediante pavimentacién o ajardinamiento.
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Los cruzamientos y paralelismos de las canalizaciones eléctricas con conducciones de otros
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servicios (agua, etc.) se ajustaran a las especificaciones y distancias definidas por la compafiia
distribuidora de electricidad (IBERDROLA), manteniéndose en los paralelismos una distancia
minima de 25 cm.
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En derivaciones y acometidas se dispondran arquetas de registro prefabricadas de hormigdn
troncocdnicas de 100x60 cm. y de 1 metro de altura, sobre base de 5 cm. de hormigén. Las tapas
de las arquetas seran de fundicion, del tipo "IBERDROLA" y se ajustaran a la norma NI 50.20.02.

Para indicar el lugar donde se encuentra la canalizacion eléctrica, se colocara una cinta
sefializadora de color amarillo con la inscripcion ATENCION CABLES ELECTRICOS que evite su
rotura en caso de posteriores aperturas de zanjas.
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Canalizacion y acometidas para alumbrado publico

2025 - 1501

Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurre una canalizacién eléctrica para el
alumbrado pliblico, por lo que tan sdlo sera necesario realizar las acometidas individuales para cada

farola a instalar.

Las acometidas se realizaran seg(in el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de acuerdo con
las Normas de la Compafifa Suministradora, colocando 1 tuberia de PVC @ 110 mm colocada dentro
de zanjas de 30 cm de anchura y una profundidad minima de 60 cm, medidas desde la rasante del
terreno a la parte superior del tubo, colocando las tuberfas de PVC en el fondo de zanja sobre una
base de hormigén de 5 cm rellendndose el espacio entre tuberfas y cubriéndose estas con
hormigén HM-20/B/20/XCO, en un espesor total de 25 cm desde la base de la zanja,
completéndose el relleno de zanjas con zahorra artificial de cantera hasta alcanzar la cota donde

se realizara su finalizacion mediante pavimentacion o ajardinamiento.

Las acometidas proyectadas a las unidades luminosas se realizan sin empalmes, derivando los
conductores de la red general haciendo entrada y salida directamente a las columnas a través de
la cimentacién correspondiente.

Para indicar el lugar donde se encuentra la canalizacién eléctrica, se colocard una cinta
sefializadora de color amarillo con la inscripcién ATENCION CABLES ELECTRICOS que evite su

rotura en caso de posteriores aperturas de zanjas.

Canalizacién y acometidas para suministro de telecomunicaciones

hitps://udalenegoitza.araba.eus/bamundia/validacionDoc/7entidad=BARRUNDIA
L0144708b0160218356072927009090fe

El articulo 51 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que cuando se acometan
proyectos de urbanizacién, el proyecto de urbanizacién deberd prever la instalacion de
infraestructura de obra civil para facilitar el despliegue de las redes pliblicas de comunicaciones
electrénicas. Las infraestructuras que se instalen formaran parte del conjunto resultante de las
obras de urbanizacién y pasaran a integrarse en el dominio piblico municipal.
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Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurren sendas canalizaciones de
telecomunicaciones, por lo que tan sdlo serd necesario realizar las acometidas individuales para
cada nueva parcela.
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Las acometidas se realizaran de acuerdo con la norma UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para
redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterraneas mediante apertura de zanja de
45 cm de anchura a una profundidad de 50 cm colocando 2 tuberias de PVC @ 40 mm, apoyadas
en una base de hormigon HM-20/B/20/X0 de 5 cm de espesor y protegidas por una capa de
hormigén HM-20/B/20/X0 de 25 cm. de espesor total desde la base de la zanja, completdndose

2025 - 1501

el relleno de zanjas con zahorra artificial hasta la cota del firme. En los tubos se colocara un hilo

guia de cuerda de nylon de 5 mm de diametro.

Los tubos de PVC deberan quedar enrasados con la pared interior de la arqueta, no penetrando
en su interior. Todos los conductos, una vez comprobados, deberan obturarse con los tapones
adecuados.

Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como minimo,
son las que se indican en planos.

Se dispondran arquetas de hormigén prefabricado. Las arquetas deberan ubicarse siempre en acera
o0 zonas no afectadas por trafico rodado. Las arquetas prefabricadas, asf como las tapas que se
emplean en cualquiera de los casos, deberan ser de alglin fabricante homologado por Telefénica
de Espaiia. Se utilizara la arqueta tipo "M" de hormigdn prefabricado, de dimensiones 450x450x500
mm. Las arquetas dispondrén de tapas normalizadas de TELEFONICA.

Alumbrado publico

L0144708b016021835607e927009090fe

La corriente eléctrica que IBERDROLA suministraré al alumbrado publico se tomara de la red de
baja tensién. La energla es trifasica a 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fases y neutro,

https:/ludalenegoltza.araba.eus/barrundla/valldacionDoc/?entidad=BARRUNDIA

Para el dimensionado del cableado de la instalacion de alumbrado se tiene en cuenta una potencia
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1,8 veces la nominal, y se tendréd en cuenta para el célculo de la caida de tensién de manera que
la méxima caida de tension no exceda del 3%.

Se instalaran farolas de hierro forjado similares a las ya existentes en la localidad de Ozaeta, de
3,5 m. de altura con cimentacion de hormigén, con las medidas minimas reflejadas en planos. El
tipo de lampara proyectado es de LED de 3 mddulos de 58 w. de potencia que proporcionan
10.000 ldmenes de flujo luminoso.

-5.
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& En la calle Boilar las farolas se colocardn en situacion similar a la actual. En la calle situada al Oeste
o~
las farolas se colocaran al tresbollio, siendo la maxima distancia entre farolas de 35 metros.

BENETAKO KOPIA, Eglaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daltekeena helbide honetan: | COPIA AUTENTICA que

puede ser comprobada mediante el Cédigo Seguro de Verificacién en esta direccion:

ARRUNDIA
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Las farolas tendra una arqueta a pie de la misma en la que se colocara una pica de acero cobrizado
de 1,5 metros de longitud y 14 mm de didmetro, a la que se unira el conductor de tierra mediante
una grapa.

Las conexiones se realizaran en la caja de proteccidn situada en el interior de la columna a una
altura de 30 cm del suelo, para evitar que sucedan derivaciones por agua acumulada en el interior
de las arquetas. Para las derivaciones en los puntos de luz se colocara una caja de derivacion y
proteccion por cada punto de luz.

El cable empleado en el interior de la luminaria sera del tipo DN-F de 4x6+TT 6 mm?, y 2x6+TT
6 mm?, de seccidén uniforme, con proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos mediante
interruptores automaticos, magnetotérmicos y fusibles de alto poder de ruptura.

La derivacién a luminarias en las columnas se realizard mediante una caja de derivacion estanca
en el interior de las mismas que incluye un portafusibles para el alojamiento de fusibles de tamafio
10x38 de 2 A. de alto poder de ruptura (100 KA.). Las conexiones se realizarén a través de bornas
adecuadas a la seccion. El cable serd de cobre de 1,000 V. de tensién nominal (DN-F-0,6/1 kV.)
de 2x2,5 mm? de seccidn, no debiéndose realizar empalmes en el interior de los brazos.

Canalizacidon y acometidas para suministro de agua potable

El abastecimiento de agua potable se realizara de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza
reguladora de la tasa por suministro y agua potable y saneamiento de Ozaeta (BOTHA n® 75 de
28/06/2023 28 de junio de 2023)

Por el Este de la parcela 1558 (calle Boilar) discurre la red de distribucion de abastecimiento de
agua potable de la localidad de Ozaeta, realizada en polietileno de alta densidad de 110 mm de
didmetro y presién de trabajo de 10 Atm, por lo que tan sélo seré necesario realizar las acometidas
individuales para cada nueva parcela que de frente a dicha calle.

-6-
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"-.’ o3 Por el Oeste de la parcela 1558 (calle innominada) no hay red de distribucién de abastecimiento
& i de agua potable. Se ampliara la red de distribucién mediante canalizacion a realizar desde el cruce
(3]
con la calle Elejalde. La nueva canalizacion se realizara con tuberfa de polietileno PEAD @ 110 mm

y presién de trabajo de 10 Atm. La tuberfa se alojara en zanja de 1,00 m de profundidad media
y con un ancho en fondo del didgmetro del tubular més 0,30 m. Se colocara sobre cama de arena
de 10 cm de espesor y recubrimiento superior hasta 15 cm. La zanja se rellenara con zahorra

artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada hasta alcanzar el
98% del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado.

Esta nueva tuberia se cruzara con la canalizacién de aguas pluviales existente, la cual discurre muy
somera ya que queda condicionada a la cota del arroyo en la cual desagua. La ejecucion de la
canalizacién de agua potable respetara la de aguas pluviales existente.

Las uniones entre bridas se ejecutardn con juntas de estanqueidad. Los tornillos y tuercas de las
juntas mecénicas seran de fundicion nodular. Por su parte los tornillos, barras roscadas y tuercas
para unién de las piezas de bridas seran de acero con tratamiento anticorrosion.

Se dispondran dos arquetas de registro, coincidiendo con las acometida para las nuevas parcelas.
Las arquetas de la red de abastecimiento seran prefabricadas de hormigdn. La tapa de registro que
sirve de acceso al interior de la arqueta sera circular de fundicién ductil de didmetro libre 800 mm
con la inscripcion "abastecimiento".

Las acometidas se realizaran con collarin de toma de fundicion dlctil en red general, tuberfa de
polietileno de baja densidad de 32 mm de diametro exterior y 10 atmadsferas de presion nominal.
Al final de la canalizacién, en el interior de la parcela, se colocard un tapan.
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Canalizacidn y acometidas de saneamiento de fecales
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El saneamiento de fecales se realizara de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza reguladora
de la tasa por suministro y agua potable y saneamiento (BOTHA n® 75 de 28/06/2023 28 de junio
de 2023)

Por el Este de la parcela 1558 (calle Boilar) ya discurre la red de saneamiento. Esta red esta
realizada con tuberia de PVC @ 315 mm y se encuentra unificada para fecales y pluviales, Tan sdlo
sera necesario realizar las acometidas individuales para las parcelas que den frente a la calle Boilar,
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e [ E mediante canalizacion de tuberia de PVC @ 160 mm, disponiéndose de las respectivas arquetas
g en los entronques y en las parcelas.

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daltekeena helbide honetan: / COPIA AUTENTICA que

puede ser comprobada mediante el Cédigo Seguro de Verificacion en esta direcclon:

BARRUNDIA

araba.eus/barrundia/validacionDoc/?entidad:
L0144708b016021835607e927009090fe

hitps::

Por el Oeste de la parcela 1558 (calle innominada) no discurre ninguna red de saneamiento, por
lo que se hara necesario ampliar la red de saneamiento de fecales mediante canalizacion a realizar
desde el cruce situado al Sur, con la calle Elejalde. La nueva canalizacion se realizard con tuberfa
de PVC tipo teja SN-4 de @ 315 mm. Se dispondrén dos arquetas de registro en el vial,
coincidiendo con las acometidas a realizar para las nuevas parcelas, y las respectivas arquetas
interiores en las tres parcelas.

En esa zona, la nueva tuberfa se cruzara con la canalizacién de aguas pluviales existente, la cual
discurre muy somera ya que queda condicionada a la cota del arroyo en la cual desagua. La
ejecucidn de la canalizacién de saneamiento de fecales respetara la de aguas pluviales existente.

Las arquetas para control y registro de los vertidos de cada parcela serén de hormigén HM-20, de
dimensiones 50x50 cm.

La conduccién de saneamiento se alojara en zanja de 1,20 m de profundidad media y con un ancho
en fondo del didmetro del tubular mas 0,30 m. Se colocara sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor y recubrimiento superior hasta 15 cm. La zanja se rellenara con zahorra artificial ZA-0/32,
extendida en tongadas de 30 cm de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del maximo
porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado.

La conexidn de los colectores con los pozos se ha proyectado realizar mediante junta eldstica
F-190, con el fin de conseguir la estanqueidad de la red de saneamiento, y evitar roturas por

asientos diferenciales.

Por tratarse de una red de tipo separativa se calcula la capacidad a tubo parcialmente lleno con
un maximo de H/D = 0,70, admitiéndose velocidades maximas de 5 m/seg. en tubos de PE para
evitar erosiones y minimas de 0,45 m/seg. para evitar sedimentaciones.

Para otras pendientes, a igualdad de didmetros y para otros didmetros, a igualdad de pendientes,
se han aplicado las reglas de la similitud hidraulica.
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Canalizacién y acometidas de saneamiento de pluviales

2025 - 1501

El saneamiento de pluviales se realizard de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza
reguladora de la tasa por suministro y agua potable y saneamiento (BOTHA n® 75 de 28/06/2023
28 de junio de 2023).

Las aguas pluviales de las nuevas parcelas se evacuaran separadamente de las aguas fecales, y
se conduciran hasta el cauce o conduccién de pluviales mas préximos v adecuados.

Por el Este de la parcela 1558 (calle Boilar) la red de saneamiento se encuentra unificada para
fecales y pluviales. Siguiendo las indicaciones de URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA
DEL AGUA se realizara una nueva canalizacién de aguas pluviales en dicha calle Boilar de forma
totalmente independiente de la red unificada ya existente. Esta nueva canalizacion de aguas
pluviales se ejecutara con tuberia de PVC tipo teja SN-4 de @ 315 mm y desaguara al cauce que
discurre al Sur de la Unidad de Ejecucidn. Las parcelas que den frente a la calle Boilar acometerdn
sus aguas pluviales a la nueva canalizacion mediante de tuberia de PVC @ 160 mm, disponiéndose
de las respectivas arquetas en los entronques y en las parcelas.

Por el Oeste de la parcela 1558 (calle innominada) no discurre ninguna red de saneamiento, por
lo que se haré necesario ampliar la red de saneamiento de pluviales mediante canalizacidn a
realizar desde el cruce situado al Sur, con la calle Elejalde. La nueva canalizacion se realizara con
tuberfa de PVC tipo teja SN-4 de @ 315 mm. Se dispondran dos arquetas de registro en el vial,
coincidiendo con las acometidas a realizar para las nuevas parcelas, y las respectivas arquetas

puede ser comprobada mediante el Cédigo Seguro de Verificacién en esta direcclén:
hitps://udalenegoltza.araba.eus/barrundia/valldacionDoc/?entidad=BARRUNDIA
L0144708b016021835607e927009090fe

interiores en las tres parcelas.

Las arquetas a situar de cada parcela seran de hormigén HM-20, de dimensiones 50x50 cm.

BENETAKO KOPIA, Eglaztatze Kode Seguruaren bidez eglazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTENTICA que

La conduccion de pluviales se alojara en zanja de 1,20 m de profundidad media y con un ancho
en fondo del diametro del tubular mas 0,30 m. Se colocara sobre lecho de arena de 10 ¢cm de
espesor y recubrimiento superior hasta 15 cm. La zanja se rellenara con zahorra artificial ZA-0/32,
extendida en tongadas de 30 cm de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del maximo
porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado.

-9.
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Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurren sendas canalizaciones de gas, por lo que
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tan sélo serd necesario realizar las acometidas individuales para cada nueva parcela. Estas
acometidas se realizaran de acuerdo a las instrucciones técnicas de la compafifa suministradora.

Las acometidas se realizaran en un tramo recto mediante apertura de zanja de 30 cm de anchura
a una profundidad de 60 cm colocando 1 tuberia de polietileno de alta densidad @ 32 mm,
colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento superior hasta 15 cm. La zanja
se rellenard con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm de espesor y
compactada hasta alcanzar el 98% del méximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor
Modificado hasta alcanzar la cota del firme.

Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como minimo,
son las que se indican en planos.

Al finalizar el tubo de acometida se colocard un tapén dentro de una arqueta de polipropileno
ubicada en acera. Las arquetas asl como sus tapas deberdn ser de algun fabricante homologado.

Recogida y saneamiento de aguas pluviales superficiales

La recogida de aguas superficiales se resolvera mediante caces realizados con piezas prefabricadas
de hormigén de 30 cm de anchura dispuestos entre calzadas y aceras o aparcamientos. En los
caces se dispondrén sumideros sifénicos, con caja de polipropileno y rejilla de fundicién céncava
de 50x25cm, distanciados cada 30 metros.

Las conexiones de la rejilla y los sumideros a las redes de saneamiento de aguas pluviales se
realizaran con tuberfa de PVC tipo teja, con junta de unién de goma y de 160 mm. de didmetro
exterior.

Boca de riego e incendio a instalar

En el extremo Sur de la calle que discurre por el Oste se dispondra una boca de riego e incendio
para un caudal de 20 I/seg. Las canalizaciones, zanjas y arquetas son similares a las del
abastecimiento de agua.

-10-
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‘ Acondicionamiento y pavimentacion de aceras

2025 - 1501

Las aceras se realizaran con hormigén armado con mallazo electrosoldado de 15 cm de espesor
armados con mallazo de reparto 15x15x6, con finalizacion de hormigén cepillado. En la zona de
servidumbre del cauce situado al Sur por indicacion de URAREN EUKAL AGENTZIA - AGENCIA
VASCA DEL AGUA se mantendra el actual estado natural, respetando las paredes de piedra que
delimitan el puente.

Acondicionamiento y pavimentacion de aparcamientos

Los aparcamientos se resolveran con piezas de celosfa prefabricadas de hormigén en masa, gris

BARRUNDIA

L0144708b016021835607e927009090fe

y en acabado mono capa (pavicesped), de 10 cm de espesor colocadas sobre una cama de arena

de 5 cm de espesor y zahorra artificial de cantera compactada con medios mecanicos. Los huecos
de la celosfa se rellenaran parcialmente con tierra vegetal y se sembraran con semillas cespitosas.

Los aparcamientos se resolveran con una losa de hormigén HM-20/B/20/XC0 de 10 cm de espesor
con mallazo electrosoldado 15.15.6, ahuecada con moldes de tipo aspa formando una celosfa
(pavicesped) colocadas sobre una cama de arena de 2 cm de espesor y zahorra artificial de cantera
compactada con medios mecanicos. La celosfa sera idéntica a la existente en la calle Boilar. Los
huecos de la celosia se rellenaran parcialmente con tierra vegetal y se sembraran con semillas
cespitosas.

https:/ludalenegoltza.araba.eus/barrundia/validacionDoc/?entidad:

Acondicionamiento y pavimentacion de viales
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Se realizara la reposicidn del pavimento de zanjas y la ampliacién de viales mediante un firme de
aglomerado asfaltico realizado con 20 cm de zahorra artificial Z-40 y pavimento con 10 (5+5) cm.
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de aglomerado asfaltico en caliente, con los correspondientes riegos de imprimacién y adherencia.

Las caracteristicas de los materiales a emplear en las distintas capas del vial principal acabado con
aglomerado asfaltico, teniendo en cuenta su situacion en el firme es la siguiente:

- capa de base: zahorra artificial de huso ZA-40 y espesor minimo de 20 cm.
- riego de imprimacién: emulsién ECL-1 sobre capa de base con una dotacion de 1,5 kg/m?

1t
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Proyecto de wbanizacion de la Unidad de Ejecucion U.E.-8 Ozacta (ARABA/ALAVA)
ZUAZO, C.B.

- mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 BASE 50/70 G, de 5 cm. de espesor, con betin
asféltico 50/70, con una relacion de filler-betin de 1,2. El arido previsto sera de tipo calizo
y el espesor de la capa constante. La dotacién de bet(n sera del 5% en peso respecto al
peso de la mezcla

- riego de Adherencia con emulsién ECR-1 sobre la mezcla bituminosa G-20, con una dotacién
de 0,6 kg/m?

- mezcla bituminosa en capa de rodadura, compuesta de 5 cm de mezcla bituminosa en
caliente con aridos ofiticos tipo AC 16 SUF 50/70 G con betln asféltico 50/70, con una
relacién de filler-betdn de 1,3. El drido previsto sera ofitico y el espesor de la capa constante.
La dotacién de betin sera del 5,5% en peso respecto al peso de la mezcla

2.- PLAZO DE EJECUCION

Se ha estimado una duracion de las obras de 3 (tres) meses.

3.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En los Anejos se presenta el Estudio de Gestién de Residuos, con objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccién y demolicion.

El estudio servira de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestion
en el que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos
de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en cumplimiento del Articulo 5 del
citado Real Decreto.

El Plan de Gestion de Residuos, una vez aprobado por la Direccidn Facultativa y aceptado por el
Promotor, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

-12-
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No CONCEPTO IMPORTE
Cap. 01 Demoliciones y acondicionamiento de terrenos 5.290,15 €
Cap. 02 Suministro de electricidad 7.188,90 €
Cap. 03 Alumbrado piblico 10.677,80 €
Cap. 04 Suministro de telecomunicaciones 2.477,04 €
Cap. 05 Suministro de agua potable 11.239,25 €
Cap. 06 Saneamiento de fecales 11.543,74 €
Cap. 07 Saneamiento de pluviales 14.873,35 €
Cap. 08 Suministro de gas 4.799,80 €
Cap. 09 Pavimentos y aceras 56.510,22 €
Cap. 10 Gestion de residuos de la construccion 3.650,00 €
Cap. 11 Seguridad y salud 2.000,00 €
Cap. 12 Control de calidad 380,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 130.630,25 €

BENETAKO KOPIA, Eglaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTENTICA que
puede ser comprobada mediante el Cadigo Seguro de Verificacion en esta direccion:
https://udalenegoltza.araba.eus/barrundia/validacionDoc/?entidad=BARRUNDIA
L0144708b016021835607e927009090fe

Ozaeta (ARABA/ALAVA), 14 de agosto de 2025

'” ZUAZO INGENIEROS, S.L.
INAKI MTZ. DE ZUAZO VALERO
Arquitecto

13-

Asciende el presupuesto de ejecucion material del proyecto de urbanizacién de la Unidad de Ejecucién
U.E-8 en Ozaeta (ARABA/ALAVA) a la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA EUROS VEINTICINCO CENTIMOS (130.630,25 €).
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
2.- ANTECEDENTES Y DATOS DE OBRA
2.1.- Denominacién
2.2.- Emplazamiento
2.3.- Promotor
2.4.- Presupuesto estimado
2.5.- Plazo de ejecucion
2.6.- Numero de trabajadores
2.7.- Accesos
2.8.- Centros asistenciales
2.9.- Descripcién de la obra
3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
3.1.- Instalaciones higiénicas de obra
3.1.1.- Normas generales de conservacion y limpieza
3.2.- Instalaciones provisionales
3.2.1.- Instalacion provisional eléctrica
3.2.2.- Instalaciones contraincendios
3.3.- Maquinaria
3.3.1.-Maquinaria Herramienta
Vibrador
Sierra Circular
Herramlenta manual
3.3.2.- Medios Auxiliares
Descripcion de los medios auxiliares
Riesgos mas frecuentes
Normas bésicas de seguridad
4.- ORGANIZACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
5.- NORMATIVA OFICIAL
6.- EVALUACION DE RIESGOS DE ACCIDENTE
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO

2.- ANTECEDENTES Y DATOS DE OBRA
2.1.- Denominacion

Proyecto de urbanizacion de la Unidad de Ejecucidn U.E.-8 de Ozaeta (ARABA/ALAVA).

2.2.- Emplazamiento

El emplazamiento de las obras es en la parcela urbana 1558 del poligono 1 de Ozaeta.

2.3.- Promotor

2.4.- Presupuesto

Resumen por capitulos del presupuesto:
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-Anejo 1 Pdg. 1-

NO CONCEPTO IMPORTE
Cap. 01 Demoliciones y acondicionamiento de terrenos 5.290,15 €
Cap. 02 Suministro de electricidad 7.188,90 €
Cap. 03 Alumbrado pliblico 10.677,80 €
Cap. 04 Suministro de telecomunicaciones 2.477,04 €
Cap. 05 Suministro de agua potable 11.239,25 €
Cap. 06 Saneamiento de fecales 11.543,74 €
Cap. 07 Saneamiento de pluviales 14.873,35 €
Cap. 08 Suministro de gas 4,799,80 €
Cap. 09 Pavimentos y aceras 56.510,22 €
Cap. 10 Gestion de residuos de la construccion 3.650,00 €
Cap. 11 Seguridad y salud 2.000,00 €
Cap. 12 Control de calidad 380,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 130.630,25 €

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como finalidad establecer la previsién de riesgos mas frecuentes
durante la ejecucién de la obra, asi como los medios para evitarlos, detallando las instalaciones obligadas de
higiene y bienestar de los trabajadores.

Servira igualmente para sefialar las directrices que la empresa constructora ha de seguir para llevar a cabo sus
obligaciones para la prevencion de riesgos personales o colectivos, bajo el control de la Direccién Facultativa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

Los promotores de las obras es ZUAZO, C.B. con [N, domiclio en (G
(ARABA/ALAVA), I
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2.5.- Plazo de ejecucidn

Se considera que el plazo de ejecucion sera de 3 (tres) meses.

2.6.- Niimero de trabajadores

En funcién del tipo de obra y duracién de la misma, se estima que el nimero de trabajadores no rebasara
la cifra de 5 personas.

2.7.- Accesos
Los accesos a las obras se realizan desde el mismo ntcleo de Ozaeta a través de sus calles.
2.8.- Centros asistenciales

Los centros asistenciales mas préximos en caso de evacuacién de un herido son el Hospital General de
Txagorritxu, situados en Vitoria-Gasteiz, a una distancia de 25 km. de la zona donde se localizan las obras.

En un lugar visible de la obra se colocara un cartel con la direccidn del centro asistencial mas préximo de la
Seguridad Sacial o acordado por la compafiia aseguradora, en caso de accidentes,

Se indicara los nombres, cargos y teléfonos (para el caso de ausencla de la zona de trabajo) de al menos el
dos personas para atender y responsabilizarse del herido y juzgar al centro mas indicado al que hay que
trasladarle.

Se sefialara mensualmente, para conocimiento del personal de obra, el niimero de accidentes y bajas.

2.9.- Descripcién de la obra y unidades constructivas que la componen

Tala de arbol frutal

Dentro de la parcela 1558 junto al lindero Oeste hay un arbol frutal de pequefio tamafio que se debe talar
porque se sit(ian en la zona a ceder y pavimentar. La madera se troceara y empleara como combustible

doméstico de la vivienda de Ia familia |

Demolicion de pared de mamposteria de piedra

La parcela 1558 esta rodeada casi integramente de una pared de mamposteria de piedra, que al quedar
dentro de los espacios de cesiones y pavimentaciones debe ser completamente demolida, salvo en la zona
de cruce y en la zona de servidumbre con el cauce situado al Sur de la UE-8, donde por indicacién de
URAREN EUKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA se mantendra la pared en su actual estado.

En la calle Boilar la pared presenta una altura media de 1,30 metros y una anchura media de 50 centimetros.
En la calle innominada situada al Oeste de la Unidad de Ejecucidn la pared presenta una altura media de 1,10
metros y una anchura media de 50 centimetros.

Las piedras que conformen la pared son de material calizo, de buen tamafio, y se acopiaran dentro de la
parcela 1558 para su posterior reutilizacion por parte de la familia [ <"

la realizacidn de otras paredes de piedra y construcciones que se acometan en un futuro.
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Retirada de tierra vegetal

Se retirara la tierra vegetal del Interior de la parcela 1558 en las zonas donde se deben realizar cesiones,
pavimentaciones y canalizaciones, asi como de la zona ajardinada exterior a la pared junto a la calle Boilar.

En la zona de servidumbre con el cauce situado al Sur de la UE-8, por indicacién de URAREN EUKAL
AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA se mantendra el terreno en su actual estado natural, El volumen de
tierra vegetal es escaso y se acoplara dentro de la parcela 1558 para su posterior extendido en la parcela y
en la urbanizacion a acometer,

Retirada de alumbrado piiblico existente

En el lindero Este de la parcela 1558 (calle Boilar) hay dos farolas de alumbrado publico que quedan dentro
de la zona de aparcamientos, por lo que seran desmontadas y posteriormente instaladas en su nueva
ubicacion.

Retirada de otros elementos

Se procederd a la retirada de otros elementos urbanos de menor importancia: bolardos de madera situados
junto a la calle Boilar; caz de la calle Boilar més cercano a la Unidad de Ejecucién; arquetas de
telecomunicaciones y alumbrado plblico situadas en la calle Bollar junto a la Unidad de Ejecucidn; tapas de
arquetas y arquetas en la calle innominada situada al Oeste, etc.

Canalizacién y acometidas para suministro de electricidad a las nuevas parcelas

Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurre una canalizacién eléctrica en baja tensién. Se ha
consultado con la compafifa distribuidora de electricidad (IBERDROLA) la compatibilidad de esa canalizacién
para dar servicio a las nuevas parcelas y su respuesta ha sido favorable, por lo que tan sélo sera necesario
realizar las acometidas individuales para cada nueva parcela.

Las acometidas se realizaran seglin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y de acuerdo con las
Normas de la Compafifa Suministradora, colocando 1 tuberfa de polietileno corrugado de 110 mm de didmetro
exterior colocada dentro de zanjas de 30 cm de anchura a una profundidad de minima de 60 cm, medidas
desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo, colocando las tuberfas de PVC en el fondo de zanja
sobre una base de hormigén de 5 cm rellenandose el espacio entre tuberias y cubriéndose estas con
hormigén HM-20/B/20/XC0, en un espesor total de 25 cm desde la base de la zanja, completandose el relleno
de zanjas con zahorra artificial de cantera hasta alcanzar la cota donde se realizara su finalizacién mediante
pavimentacion o ajardinamiento.

Los cruzamientos y paralelismos de las canalizaciones eléctricas con conducciones de otros serviclos (agua,
etc.) se ajustaran a las especificaciones y distancias definidas por la compaiifa distribuidora de electricidad
(IBERDROLA), manteniéndose en los paralelismos una distancia minima de 25 cm.

En derivaciones y acometidas se dispondran arquetas de registro prefabricadas de hormigdn troncocénicas

de 100x60 cm. y de 1 metro de altura, sobre base de 5 cm. de hormigdn. Las tapas de las arquetas seran
de fundicién, del tipo "IBERDROLA" y se ajustaran a la norma NI 50.20.02.
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Para indicar el lugar donde se encuentra la canalizacidn eléctrica, se colocara una cinta sefializadora de color
amarillo con la inscripcidn ATENCION CABLES ELECTRICOS que evite su rotura en caso de posteriores
aperturas de zanjas.

Canalizacidn y acometidas para alumbrado publico

Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurre una canalizacion eléctrica para el alumbrado
pliblico, por lo que tan sélo sera necesario realizar las acometidas individuales para cada farola a instalar,

Las acometidas se realizaran segin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de acuerdo con las
Normas de la Compafifa Suministradora, colocando 1 tuberia de PVC @ 110 mm colocada dentro de zanjas
de 30 cm de anchura y una profundidad minima de 60 cm, medidas desde la rasante del terreno a la parte
superior del tubo, colocando las tuberfas de PVC en el fondo de zanja sobre una base de hormigdn de 5 cm
rellenandose el espacio entre tuberfas y cubriéndose estas con hormigdn HM-20/B/20/XCO, en un espesor
total de 25 cm desde la base de la zanja, completandose el relleno de zanjas con zahorra artificial de cantera
hasta alcanzar la cota donde se realizara su finalizacion mediante pavimentacién o ajardinamiento.

Las acometidas proyectadas a las unidades luminosas se realizan sin empalmes, derivando los conductores
de la red general haciendo entrada y salida directamente a las columnas a través de la cimentacién
correspondiente.

Para indicar el lugar donde se encuentra la canalizacidn eléctrica, se colocara una cinta sefializadora de color
amarillo con la Inscripcién ATENCION CABLES ELECTRICOS que evite su rotura en caso de posteriores
aperturas de zanjas.

Canalizacién y acometidas para suministro de telecomunicaciones

El articulo 51 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que cuando se acometan proyectos de
urbanizacion, el proyecto de urbanizacién debera prever la Instalacién de infraestructura de obra civil para
facilitar el despliegue de las redes piiblicas de comunicaciones electrdnicas. Las infraestructuras que se
instalen formaran parte del conjunto resultante de las obras de urbanizacion y pasaran a integrarse en el
dominio plblico municipal.

Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurren sendas canalizaciones de telecomunicaciones, por
lo que tan sdlo serd necesario realizar las acometidas individuales para cada nueva parcela.

Las acometidas se realizaran de acuerdo con la norma UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterraneas mediante apertura de zanja de 45 cm de anchura
a una profundidad de 50 cm colocando 2 tuberias de PVC @ 40 mm, apoyadas en una base de hormigdn
HM-20/B/20/X0 de 5 cm de espesor y protegidas por una capa de hormigdn HM-20/B/20/X0 de 25 cm. de
espesor total desde la base de la zanja, completandose el relleno de zanjas con zahorra artificial hasta la cota
del firme, En los tubos se colocara un hilo guia de cuerda de nylon de 5 mm de didmetro,

Los tubos de PVC deberan quedar enrasados con la pared interior de la arqueta, no penetrando en su interior.
Todos los conductos, una vez comprobados, deberan obturarse con los tapones adecuados.

Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como minimo, son las
que se indican en planos.
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Se dispondran arquetas de hormigdn prefabricado. Las arquetas deberan ubicarse siempre en acera o zonas
no afectadas por tréfico rodado. Las arquetas prefabricadas, asf como las tapas que se emplean en cualquiera
de los casos, deberén ser de algun fabricante homologado por Telefénica de Espafia. Se utilizaré la arqueta
tipo "M" de hormigén prefabricado, de dimensiones 450x450x500 mm. Las arquetas dispondrén de tapas
normalizadas de TELEFONICA.

Alumbrado publico

La corriente eléctrica que IBERDROLA suministraré al alumbrado piiblico se tomara de la red de baja tensién.
La energfa es trifasica a 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fases y neutro. Para el dimensionado del
cableado de la instalacién de alumbrado se tiene en cuenta una potencla 1,8 veces la nominal, y se tendra
en cuenta para el calculo de la calda de tensién de manera que la maxima caida de tensién no exceda del
3%.

Se instalaran farolas de hierro forjado similares a las ya existentes en la localldad de Ozaeta, de 3,5 m. de
altura con cimentacién de hormigén, con las medidas minimas reflejadas en planos. El tipo de lampara
proyectado es de LED de 3 médulos de 58 w. de potencia que proporcionan 10.000 ldmenes de flujo
luminoso.

En la calle Bollar las farolas se colocaran en situacién similar a la actual. En la calle situada al Oeste las
farolas se colocaran al tresbollio, siendo la méxima distancia entre farolas de 35 metros.

Las farolas tendra una arqueta a pie de la misma en la que se colocara una pica de acero cobrizado de 1,5
metros de longitud y 14 mm de didmetro, a la que se unira el conductor de tierra mediante una grapa.

Las conexiones se realizaran en la caja de proteccidn situada en el interior de la columna a una altura de 30
cm del suelo, para evitar que sucedan derivaciones por agua acumulada en el interior de las arquetas. Para
las derivaciones en los puntos de luz se colocara una caja de derivacion y proteccion por cada punto de luz.

El cable empleado en el interior de la luminaria sera del tipo DN-F de 4x6+TT 6 mm?, y 2x6+TT 6 mm?, de
secclén uniforme, con proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores automaticos,
magnetotérmicos y fusibles de alto poder de ruptura.

La derivacion a luminarias en las columnas se realizara mediante una caja de derivacion estanca en el interlor
de las mismas que incluye un portafusibles para el alojamiento de fusibles de tamafio 10x38 de 2 A. de alto
poder de ruptura (100 KA.). Las conexiones se realizaran a través de bornas adecuadas a la seccion. El cable
sera de cobre de 1.000 V. de tensidn nominal (DN-F-0,6/1 KV.) de 2x2,5 mm? de seccién, no debiéndose
realizar empalmes en el interior de los brazos.

Canalizacién y acometidas para suministro de agua potable

El abastecimiento de agua potable se realizara de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza reguladora
de la tasa por suministro y agua potable y saneamiento de Ozaeta (BOTHA n® 75 de 28/06/2023 28 de junio
de 2023)

Por el Este de la parcela 1558 (calle Boilar) discurre la red de distribucién de abastecimiento de agua potable
de la localidad de Ozaeta, realizada en polietileno de alta densidad de 110 mm de diémetro y presion de
trabajo de 10 Atm, por lo que tan sélo sera necesarlo realizar las acometidas individuales para cada nueva
parcela que de frente a dicha calle.
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Por el Oeste de la parcela 1558 (calle iInnominada) no hay red de distribucién de abastecimiento de agua
potable. Se ampliara la red de distribucion mediante canalizacién a realizar desde el cruce con la calle
Elejalde. La nueva canalizacion se realizara con tuberia de polietileno PEAD @ 110 mm y presién de trabajo
de 10 Atm. La tuberfa se alojara en zanja de 1,00 m de profundidad media y con un ancho en fondo del
didmetro del tubular mas 0,30 m. Se colocara sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento
superior hasta 15 cm. La zanja se rellenara con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor
Modificado.

Barrundlako Udala/Ayuntamiento de Barrundia

2025 - 1501

Esta nueva tuberfa se cruzara con la canalizacion de aguas pluviales existente, la cual discurre muy somera
ya que queda condicionada a la cota del arroyo en la cual desagua. La ejecucidn de la canalizaclén de agua
potable respetard la de aguas pluviales existente.

Las uniones entre bridas se ejecutaran con juntas de estanqueidad. Los tornillos y tuercas de las juntas
mecanicas seran de fundicién nodular. Por su parte los tornillos, barras roscadas y tuercas para union de las
piezas de bridas seran de acero con tratamiento anticorrosidn.

Se dispondran dos arquetas de registro, coincidiendo con las acometida para las nuevas parcelas. Las
arquetas de la red de abastecimiento seran prefabricadas de hormigon. La tapa de registro que sirve de
acceso al interior de la arqueta sera circular de fundicién dictil de didmetro libre 800 mm con la inscripcién
"abastecimiento".

Las acometidas se realizaran con collarin de toma de fundicién dictil en red general, tuberia de polietileno
de baja densidad de 32 mm de diametro exterior y 10 atmdsferas de presidn nominal. Al final de la
canalizacion, en el interior de la parcela, se colocara un tapén.

Canalizacién y acometidas de saneamiento de fecales

El saneamiento de fecales se realizara de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza reguladora de la tasa
por suministro y agua potable y saneamiento (BOTHA n® 75 de 28/06/2023 28 de junio de 2023)

Por el Este de la parcela 1558 (calle Boilar) ya discurre la red de saneamiento. Esta red estd realizada con
tuberia de PVC @ 315 mm y se encuentra unificada para fecales y pluviales. Tan sélo sera necesario realizar
las acometidas individuales para las parcelas que den frente a la calle Boilar, mediante canalizacién de tuberia
de PVC @ 160 mm, disponiéndose de las respectivas arquetas en los entronques y en las parcelas.

hitps://udalenegoitza.araba.eus/barrundia/validacionDoc/?entidad=BARRUNDIA
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Por el Oeste de la parcela 1558 (calle innominada) no discurre ninguna red de saneamiento, por lo que se
hara necesarlo ampliar la red de saneamiento de fecales mediante canalizacién a realizar desde el cruce
situado al Sur, con la calle Elejalde. La nueva canalizacién se realizara con tuberia de PVC tipo teja SN-4 de
@ 315 mm. Se dispondran dos arquetas de registro en el vial, coincidiendo con las acometidas a realizar para
las nuevas parcelas, y las respectivas arquetas interiores en las tres parcelas.
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En esa zona, la nueva tuberfa se cruzara con la canalizacién de aguas pluviales existente, la cual discurre muy
somera ya que queda condicionada a la cota del arroyo en la cual desagua. La ejecucién de la canalizacion
de saneamiento de fecales respetara la de aguas pluviales existente.

Las arquetas para control y registro de los vertidos de cada parcela seran de hormigdn HM-20, de
dimensiones 50x50 cm.
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mEE del didmetro del tubular més 0,30 m. Se colocard sobre lecho de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento
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La conexion de los colectores con los pozos se ha proyectado realizar mediante junta elastica F-190, con el
fin de conseguir la estanqueidad de la red de saneamiento, y evitar roturas por asientos diferenciales.

Por tratarse de una red de tipo separativa se calcula la capacidad a tubo parcialmente lleno con un maximo
de H/D = 0,70, admitiéndose velocidades méaximas de 5 m/seg. en tubos de PE para evitar erosiones y
minimas de 0,45 m/seg. para evitar sedimentaciones. Para otras pendientes, a Igualdad de diametros y para
otros didmetros, a igualdad de pendientes, se han aplicado las reglas de la similitud hidraulica.

Canalizacién y acometidas de saneamiento de pluviales

El saneamlento de pluviales se realizara de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza reguladora de la
tasa por suministro y agua potable y saneamiento (BOTHA n® 75 de 28/06/2023 28 de junio de 2023).

Las aguas pluviales de las nuevas parcelas se evacuaran separadamente de las aguas fecales, y se conduciran
hasta el cauce o conduccién de pluviales mds préximos y adecuados.

Por el Este de la parcela 1558 (calle Boilar) la red de saneamiento se encuentra unificada para fecales y
pluviales. Siguiendo las indicaciones de URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA se realizard
una nueva canalizacidn de aguas pluviales en dicha calle Bollar de forma totalmente independiente de la red
unificada ya existente, Esta nueva canalizacion de aguas pluviales se ejecutara con tuberia de PVC tipo teja
SN-4 de @ 315 mm y desaguara al cauce que discurre al Sur de la Unidad de Ejecucion. Las parcelas que den
frente a la calle Boilar acometeran sus aguas pluviales a la nueva canalizacién mediante de tuberfa de PVC
@ 160 mm, disponiéndose de las respectivas arquetas en los entronques y en las parcelas.

Por el Oeste de la parcela 1558 (calle innominada) no discurre ninguna red de saneamiento, por lo que se
hara necesario ampliar la red de saneamiento de pluviales mediante canalizacién a realizar desde el cruce
situado al Sur, con la calle Elejalde. La nueva canalizacion se realizara con tuberia de PVC tipo teja SN-4 de
@ 315 mm. Se dispondrén dos arquetas de registro en el vial, coincidlendo con las acometidas a realizar para
las nuevas parcelas, y las respectivas arquetas interiores en las tres parcelas.
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Las arquetas a situar de cada parcela seran de hormigén HM-20, de dimensiones 50x50 cm.

BENETAKO KOPIA, Eglaztatze Kode Seguruaren bidez eglazta daltekeena helbide honetan: / COPIA AUTENTICA que
puede ser comprobada mediante el Cédigo Seguro de Verificacién en esta direccién:

La conduccién de pluviales se alojara en zanja de 1,20 m de profundidad media y con un ancho en fondo del
didmetro del tubular mas 0,30 m. Se colocara sobre lecho de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento
superior hasta 15 cm. La zanja se rellenara con zahorra artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm
de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del méaximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor
Moadificado.

Acometidas para suministro de gas
Por las calles Este y Oeste de la parcela 1558 ya discurren sendas canalizaciones de gas, por lo que tan s6lo
sera necesario realizar las acometidas individuales para cada nueva parcela. Estas acometidas se realizaran

de acuerdo a las instrucciones técnicas de la compaiifa suministradora.
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Las acometidas se realizaran en un tramo recto mediante apertura de zanja de 30 cm de anchura a una
profundidad de 60 cm colocando 1 tuberia de polietileno de alta densidad @ 32 mm, colocada sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento superior hasta 15 cm. La zanja se rellenara con zahorra
artificial ZA-0/32, extendida en tongadas de 30 cm de espesor y compactada hasta alcanzar el 98% del
maximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado hasta alcanzar la cota del firme.

Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como minimo, son las
que se indican en planos.

Al finalizar el tubo de acometida se colocara un tapdn dentro de una arqueta de polipropileno ubicada en
acera, Las arquetas asf como sus tapas deberan ser de algln fabricante homologado.

Recogida y saneamiento de aguas pluviales superficiales

La recogida de aguas superficlales se resolvera mediante caces realizados con piezas prefabricadas de
hormigén de 30 cm de anchura dispuestos entre calzadas y aceras o aparcamientos. En los caces se
dispondran sumideros sifénicos, con caja de polipropileno y rejilla de fundicién céncava de 50x25cm,
distanciados cada 30 metros.

Las conexiones de la rejilla y los sumideros a las redes de saneamiento de aguas pluviales se realizaran con
tuberia de PVC tipo teja, con junta de unién de goma y de 160 mm. de didmetro exterior.

Boca de riego e incendio a instalar

En el extremo Sur de la calle que discurre por el Oste se dispondra una boca de riego e incendio para un
caudal de 20 |/seg. Las canalizaciones, zanjas y arquetas son similares a las del abastecimiento de agua.

Acondicionamiento y pavimentacion de aceras

Las aceras se realizaran con hormigdn armado con mallazo electrosoldado de 15 cm de espesor armados con
mallazo de reparto 15x15x6, con finalizacién de hormigén cepillado. En la zona de servidumbre del cauce
situado al Sur por indicacién de URAREN EUKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA se mantendré el
actual estado natural, respetando las paredes de piedra que delimitan el puente.

Acondicionamiento y pavimentacién de aparcamientos

Los aparcamientos se resolveran con piezas de celosia prefabricadas de hormigdn en masa, gris y en acabado
mono capa (pavicesped), de 10 cm de espesor colocadas sobre una cama de arena de 5 cm de espesor y
zahorra artificial de cantera compactada con medios mecanicos. Los huecos de la celosia se rellenaran
parcialmente con tierra vegetal y se sembraran con semillas cespitosas.

Los aparcamientos se resolveran con una losa de hormigén HM-20/B/20/XC0 de 10 cm de espesor con
mallazo electrosoldado 15.15.6, ahuecada con moldes de tipo aspa formando una celosia (pavicesped)
colocadas sobre una cama de arena de 2 cm de espesor y zahorra artificial de cantera compactada con
medios mecanicos. La celosia sera Idéntica a la existente en la calle Boilar. Los huecos de la celosfa se
rellenaran parcialmente con tierra vegetal y se sembraran con semillas cespitosas.

-Anejo 1 Pag. §-
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Se realizard la reposicién del pavimento de zanjas y la ampliacién de viales mediante un firme de aglomerado
asfaltico realizado con 20 cm de zahorra artificial Z-40 y pavimento con 10 (5+5) cm. de aglomerado asfaltico
en caliente, con los correspondientes riegos de imprimacion y adherencia,

2025 - 1501

Las caracteristicas de los materiales a emplear en las distintas capas del vial principal acabado con
aglomerado asfaltico, teniendo en cuenta su situacion en el firme es la sigulente:

- capa de base: zahorra artificial de huso ZA-40 y espesor minimo de 20 cm.

- riego de imprimacién: emulsién ECL-1 sobre capa de base con una dotacién de 1,5 ka/m?

- mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 BASE 50/70 G, de 5 cm. de espesar, con betdn asfaltico
50/70, con una relacion de filler-betiin de 1,2. El arido previsto sera de tipo calizo y el espesor de la
capa constante, La dotacién de bet(in sera del 5% en peso respecto al peso de la mezcla

- rlego de Adherencia con emulsién ECR-1 sobre la mezcla bituminosa G-20, con una dotacién de 0,6
kg/m?

- mezcla bituminosa en capa de rodadura, compuesta de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente con
aridos ofiticos tipo AC 16 SUF 50/70 G con bet(in asfaltico 50/70, con una relacién de filler-bet(n de
1,3. El rido previsto sera ofitico y el espesor de la capa constante. La dotacion de betiin sera del 5,5%
en peso respecto al peso de la mezcla

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1.- Instalaciones higiénicas de obra

Para llevar a cabo las Instalaciones previstas durante el tiempo de ejecucion, se precisan unos locales para
el personal de obra,

Se han resuelto las instalaciones de aseo y vestuarios para el personal de la obra, asf como almacén, en la
propla obra. La dotacién de las instalaciones higiénicas seré al menos la sigulente:

- Vestuarios

El propio local

5 taquillas metalicas sencillas de 180 x 50 x 25 cm.
1 banco corrido en madera

1 espejos de 100 x 50 cm.

Dotacién de luz eléctrica, calefaccion.

- Aseos

1 retretes de carga y descarga automdtica.

1 lavabos.

1 espejos de 100 x 50 cm.

Dotacién de luz eléctrica, agua y existencias de papel higiénico.

puede ser comprobada mediante el Cédigo Seguro de Verificacion en esta direccion:
https:/fudalenegoitza.araba.eus/barmundia/validacionDoc/?entidad=BARRUNDIA
L0144708b016021835607e927009090fe

BENETAKO KOPIA, Eglaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTENTICA que

En la oficina de Obra se Instalara el botiquin de urgencia con los elementos que indiquen los serviclos
médicos, de no tener otra Indicacién se le dotara con:

Agua oxigenada

Alcohol de 90 grados

Tintura de yodo
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Amoniaco
Algodén hidréfilo

|
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?3 Gasa esterilizada

R' Vendas

] Esparadrapo
Antiespasmaédicos

Termdmetro clinico

3.1.1.- Normas generales de conservacion y limpieza

Los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios seran continuos, lisos e impermeables, pintados en
tonos claros y que permitan el lavado con desinfectantes y antisépticos.

Todos sus elementos, asi como grifos, desagiies etc, estaran en perfecto estado de funcionamiento, y los
armarios y bancos aptos para su utilizacién,

Perlddicamente todas estas dependencias se mantendran en absoluto estado de limpieza e higiene.
Si se efectuase cambios en los mddulos descritos, o se camblasen los materiales, para construirlos o

realizarlos, se regiran segtin lo contemplado en la Ordenanza General de Seguridad de Higiene, referente
a dotaciones de higlene para el personal de Obra.

3.2.- Instalaciones provisionales

3.2.1.- Instalacién Provisional Eléctrica

Se realizara el suministro de electricidad de la Obra, mediante grupo generador, De este cuadro saldran
circuitos de alimentacion a los cuadros secundarios que podran ser mdviles, dotados de interruptor
unipolar, Interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor
magnetotérmico y diferencial de 30 m.A.

Los riesgos mas frecuentes son las descargas eléctricas de origen directo o indirecto, y el mal
funclonamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

hitps:/iudalenegoitza.araba.eus/barrundia/validacionDoc/?entidad=BARRUNDIA
L0144708b016021835607e927009090fe

Las normas basicas de seguridad son:

- Cualquier parte de la instalacion, se considerara bajo tensién mientras no se compruebe lo contrario con
aparatos destinados al efecto.
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- Las derivaciones de conexion de cuadros secundarios a grupos de soldaduras y maquinas herramientas,
se realizaran con terminal de presion, disponiendo las mismas con mando de marcha y parada. Estas
derivaciones al ser portatiles, no estaran sometidas a traccién mecanica que originen su rotura.

- Se evitard que los conductores vayan por el suelo, o en caso necesario no seran pisados ni se colocaran
materiales sobre ellos al atravesar zonas de paso, estando protegidas adecuadamente.

- Los aparatos portatiles que sean necesario emplear, seran estancos al agua y estaran convenientemente
aislados.
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- Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presentes algln deterioro en la cara aislante de
proteccion.

- Los empalmes entre mangueras estaran siempre elevados.
Las protecciones personales a emplear son:

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico

- Guantes alslantes

- Comprobado de tensién

- Herramientas manuales con aislamiento

- Botas aislantes, chagueta ignifuga en maniobras eléctricas
- Tarimas y alfombras aislantes.

Las protecclones colectivas a adoptar son el mantenimiento periédico del estado de las mangueras, tomas
a tierra, enchufes, cuadros, distribuciones, etc.

3.2.2.- Instalaciones contra incendios

Las causas que proporcionan la aparicién de un incendio en Obra son tres: Fuente de calor + material
inflamable + oxigeno.

Las fuentes de un incendlio en obra pueden ser multiples; por hogueras, braseros, rayos solares, trabajos
de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc y los posibles combustibles maderas de encofrados,
carburantes de maquinaria, pinturas, etc.

Los riesgos mas frecuentes son:
- Quemaduras corporales en mayor o menor grado.
- Intoxicaciones por humos y gases.

Las normas basicas de seguridad a adoptar son las revisiones periddicas del correcto acopio de sustancias,
alejadas de todo posible foco de calor, situando éstas en almacenes creados al efecto o en zonas
acotadas; la correcta sefializacion de los productos inflamables, con los envases perfectamente cerrados
e identificados; y el almacenamiento de productos o materiales inflamables en locales distintos a los de
trabajo, y si fuese necesario un recinto (nico solo se depositara la cantidad estrictamente necesaria.

Las instalaciones de extincion son un extintor de eficacia 13 A - 89B de polvo polivalente repartidos por
la obra.

Asf como consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extincion, tales como, el agua, la
arena o tierra herramientas de uso comun,

Las protecciones colectivas son:
- Las zonas de trabajo deberan estar limpias y ordenadas para facilitar la rapida evacuacion del
personal de la zona del incendio.
- Existira la perfecta sefializacion, indicando los lugares de prohibicion de fumar y situaciones de

extintores,
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Las medidas de extincion descritas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los
casos seran avisados Inmediatamente,

3.3.- Maquinaria

3.3.1.- Maquinaria herramienta

Vibrador
Riesgos més frecuentes: descargas eléctricas y salpicaduras de lechada en ojos.
Normas basicas de seguridad:
La operacion de vibrado, se realizard siempre desde una posicién estable.
La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico, estara protegida si discurre por zonas de paso.
Protecciones personales:
Casco homologado
Botas de goma
Guantes dieléctricos
Gafas de proteccidn

Sierra Circular
Riesgos mas frecuentes: cortes y amputaciones en extremidades superiores, descargas eléctricas, rotura
del disco, proyeccion de particulas, incendios.
Normas basicas de seguridad:
El disco estara dotado de carcasa proteccion y resguardos que impidan los atrapamlentos por 6rganos
moviles.
Se controlara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste.
La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas, en evitacién de incendios.
Se evitara la presencia de clavos al cortar.
La sierra circular tendra conexién a tierra y el interruptor eléctrico sera estanco.
Protecclones Personales:
Casco homologado de seguridad
Guantes de cuero
Gafas de proteccion, contra la proyeccion de particulas de madera
Calzado con plantilla anticlavos
Protecciones colectivas:
Estara la maquina en zona acotada, instalada en lugar libre de circulacién y alejada 3 m. de los bordes
de forjado.
El paso del personal se realizara slempre por detrds del operario.

Herramientas manuales:
En este grupo incluimos las sigulentes:
- Taladro
- Martillo
- Disco radial
- Maquina de cortar azulejo
- Rozadora
Los riesgos mas frecuentes son:
Descargas eléctricas.
Proyeccién de particulas.
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: 2 g Caidas en altura.
mHE Ambiente ruidoso.
= % § Generacion de polvo.
,“QJ § £ Explosiones e incendios.
i g Cortes en extremidades.
§ Normas basicas de seguridad:
Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.
Las herramientas serdn revisadas periédicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de

conservacion del fabricante.

colocando las herramientas mas pesadas en las baldas mas préximas al suelo.

herramientas al enchufe y nunca a la Inversa.

Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicién estable.
Protecciones personales:

Casco homologado de seguridad

Guantes de cuero

Cinturén de seguridad en trabajos de altura
Protecciones colectivas:

Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas.

Las mangueras de alimentacién a herramientas, estaran en buen uso.

Los huecos estaran protegidos con barandillas.

ionDoc/7entidad=BARRUNDIA
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3.3.2.- Medios auxiliares

Tundia/

Los medios auxiliares mas empleados son los siguientes:
En los trabajos de cerramlentos e Instalaciones:

colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos.

yitza.araba,
)

sobre el nivel del suelo.

hitpsz/i

Los riesgos mas frecuentes son:
Andamios de borriquetas:
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Escaleras fijas:
- Caldas del personal.

peldafios, deslizamiento de la base por excesiva inclinacién o estar el suelo mojado.
- Golpes con la escalera al manejarla de forma Incorrecta.
- Caldas al vacio, por fallo de pescante o trocole o rotura de plataforma.
Las normas basicas de seguridad son:
Andamio de borriquetas:
- No se depositaran pesos violentos sobre los tablones.
- No se acumulara demasiada carga, ni demasiadas personas sobre el mismo punto.

-Anejo 1 Pdg. 13-

Estara acopiadas en el almacén de la obra, llevandolas al mismo, una vez finalizado el trabajo,

La desconexidn de las herramientas, no se hara de un tirén brusco. No se usara una herramienta
eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensidn, éstas se haran de las

- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones,

- Escaleras de mano, empleadas en la obra por diferentes oficios, seran de dos tipos: Metélicas y de
madera, para trabajos en alturas pequefias y de poco tiempo, o para acceder a algiin lugar elevado

- Andamios colgados, formados por plataforma metalica, con barandilla delantera de 0,70 m., formado
por pasamanos y rodapié y posterior de 0,90 m. formado por pasamanos, listén intermedio y rodapié.

-Vuelcos por falta de anclajes o caidas del personal, por no usar tablones como tablero horizontal.

- Caldas a niveles inferiores, debidas a la mala colocacién de las mismas, por rotura de alguno de los
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- En las longitudes de mas de 3 m. se emplearan 3 caballetes.

- Tendran barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectien a una altura superior a 2 m,
Escaleras de mano:

- Se colocaran apartadas de elementos mdviles que puedan derribarlas.

- Estaran fuera de las zonas de paso.

- Los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

- El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan

deslizamientos.

- El apoyo superior sera sobre elementos resistentes y planos.

- Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

- Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Las escaleras dobles o de tijera, estaran provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se

abran al utilizarlas.

- La inclinacién de las escaleras sera aproximadamente de 75 grados, que equivale a estar separada

de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

- Para el acceso a los lugares elevados, sobrepasara en 1 m. los puntos superiores de apoyo.
Andamios Colgados:

- Revisar los elementos componentes antes de su montaje.

- Revisar la colocacidn de los pescantes.

- El gancho del cable del elemento de cuelgue, estara dotado de un pestillo de seguridad.

- Se prohibe la unidn de varias géndolas formando una andamio de longitud superior a 8 m.

4.- ORGANIZACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

Dada la pequefia magnitud de la obra no existe ningtin delegado de prevencién ni técnico de seguridad.

5.- NORMATIVA OFICIAL
Legislacién vigente aplicable a la obra

- Orden de 14 de septiembre de 1.959 sobre fabricacidn y empleo de productos que contengan benceno.

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

- Decreto 1466/1962, de 22 de junio, por el que se modifica y amplia el reglamento de Policia Minera y
Metallirgica en sus disposiciones en materia de explosivos.

- Orden de 15 de marzo de 1.963 por la que se aprueba una Instruccién que dicta normas complementarias para
la aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas.

- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados articulos del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1.961.

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta tension.

- Orden de 30 de julio de 1.970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo para las industrias de
produccién, transformacidn, transportes, transmision y distribucion de energia eléctrica.

- Orden de 28 de agosto de 1.970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y
Ceramica.
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